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Rejstrik pojmu

DN (Jmenovity primeér)

Parametr pouzity pro charakterizaci dilg,
které jsou navzdjem pfizpisobeny, napfiklad:
hadice, pfipojky, objimky.

Odpadni voda

Voda zménénd pouzitim (napfiklad: odpadni
voda z domdcnosti).

Hladina hluku

Ocekévané emise hluku, vyjédiené Grovni
akustického tlaku LpA v dB(A).

Odluéovac

Vybaveni, které brani pronikdni skodlivych
létek do odpadniho systému tim, Ze je
oddéluje od odpadni vody, napfiklad:
odlu¢ovaé tuku.

Ponorné cerpadlo na odpadni vodu

Zafizeni pro automatické cerpdni odpadni
vody nad Uroved zpétného vzduti.

Pfivodni potrubi

Vedeni, pomoci néhoz je odpadni voda ze
zafizovacich pfedmétd vedena k ponornému
Cerpadlu.

Vytlacné potrubi

Potrubi slouzici k éerpani odpadni vody nad
Uroven zpétného vzduti a k jejimu vedeni do
kanalizace.

Manipulaéni prostor

Manipulaéni prostor je prostor, ktery je
nezbytné nutny pro provadéni servisnich
zGsahd.



1. BEZPECNOST

Pozor

Déti ve véku od 8 let (mladsi v Zddném pfipadé) a
osoby, jejichz t€lesné, smyslové ¢i dusevni schopnosti
jsou omezené, stejné tak jako osoby, které nemaiji
dostateéné zkuSenosti a znalosti, mohou tento
pristroj pouzivat vyhradné pod dohledem osoby
zodpovidaijici za jejich bezpeénost a pouze pokud
chépou pfipadnd rizika a byly fédné pouceny o
bezpecném pouZiti pfistroje. Déti si s pfistrojem nesmi
hrat. Cisténi a uzivatelskou Gdrzbu nesmi provdadét
déti bez kvalifikovaného a odpovidajiciho dozoru.

ELEKTRICKE PRIPOJENI:

Elektroinstalaci musi provadét kvalifikovany  elekiro-
technik.

Napdijeci obvod zafizeni musi byt uzemnén (tfida 1) a
chrdnén proudovym chrdni¢em s rezidudlnim proudem
30 mA. Zafizeni urcené k pevnému pripojeni musi byt
pripojeno k hlavnimu vypinaci na elekirickém privodu,
ktery zajistuje odpojovdni vsech pdld  (minimdlni
vzddlenost rozpojenych kontaktd 3 mm). Elektricky
privod musi slouzit vyhradné napdjeni tohoto pfistroje.
Jeli napdijeci kabel poskozen, musi ho vyménit vyrobce,
ieho servisni oddéleni nebo osoby s patfi¢nou kvalifikaci
tak, aby se zamezilo jakémukoli riziku.
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/> NEBEZPECi

Ponorné cerpadlo SANIPUMP° je vybaveno fezacim Ustrojim.
Manipulace s pristrojem, ktery je pod napétim, je zakazana, aby se zabranilo

jakémukoli riziku zranéni osob ¢i poskozeni pristroje.
Pokud pristroj neni pod napétim, je nutno manipulovat s nim opatrné.

1.1 Oznaceni vystrah

Nebezpeci
IYZT3I03dl  Tento termin definuje nebezpedi se zvysenym rizikem, které mize vést k Gmrti
nebo vaznému zranéni, pokud se mu nezabrdni.

Upozornéni
I LTI  Tento termin definuje nebezpedi, které moze vést k riziku pro pfistroj a jeho
provoz, pokud se mu nezabrdni.

mUze vést k Gmrti nebo zranéni.

Nebezpecné elektrické napéti

Tento symbol v kombinaci s klicovym slovem varuje pred nebezpecim, které
souvisi s elekirickym proudem a napétim a poskytuje informace o ochrané
pred elektrickym proudem a napétim.

Nebezpecna oblast
A Tento symbol v kombinaci s kli€¢ovym slovem varuje pfed nebezpedim, které

Skody na majetku
@ Tento symbol v kombinaci s kli¢ovym slovem POZOR varuje pred nebezpedim

pro pfistroj a skodami na majetku.

1.2 Obecné zasady

Tento ndvod k obsluze a k montézi obsahuje dulezité pokyny, které je tfeba dodrzovat pri
instalaci, provozu a 0drzbé ponorného &erpadla SANIPUMP © . DodrZeni téchto pokynd zaruduje
bezpelny provoz a zabrafiuje poranéni osob a $koddm na majetku.

Prosime, dodrzujte veskeré bezpecnosini predpisy ze viech odstavcl tohoto ndvodu.

Pfed instalaci a uvedenim ponorného cerpadla do provozu si musi dotéeny kvalifikovany personal /
provozovatel dikladné pfeéist a osvojit veskeré pokyny tohoto névodu.

1.3 Spravné pouzivani

Ponorné ¢erpadlo pouzivejte pouze v oblastech pouZiti popsanych v tomto dokumentu.

® Ponorné &erpadlo Ize pouzivat pouze v bezvadném technickém stavu.

® Ponorné Eerpadlo smi cerpat pouze kapaliny popsané timto dokumentem.

® Ponorné Eerpadlo nesmfi byt nikdy v provozu bez &erpané kapaliny.

e Nikdy nepiekraéujte limity pouziti stanovené timto dokumentem.

® Bezpecné pouziti ponorného Eerpadla je zaruéeno pouze v pfipadé odpovidajiciho pouziti
popsaného timto ndvodem.



1.4 Kvalifikace a skoleni personalu

Uvedeni tohoto zafizeni do provozu a jeho Gdrzbu musi provadét kvalifikovany odbornik (v piipadé
potieby nds kontaktuijte).

1.5 Bezpecnostni pokyny pro prace Udrzby, kontroly a montaze

* Jakdkoli zména ¢&i Gprava ponorného éerpadla vede ke ztrété platnosti zéruky.

® Pouzivejte vyhradné origindIni ndhradni dily.

PouZitim jinych néhradnich dild mdze zaniknout odpovédnost vyrobce za timto zpisobené skody.

® Provozovatel musi dbdt na to, aby veskeré préce Udrzby, kontroly a montdze provédél
kvalifikovany, povéfeny a proskoleny persondl, ktery si pfedem prostudoval tento névod k
obsluze a montézi.

Pred jakymkoli zdsahem do ponorného ¢erpadla jej vypnéte a odpojte od elekirického napdijeni.

® Bezpodminecné dodrzujte postup vypnuti Cerpadla popsany v tomto névodu k obsluze.

e Ponorné Cerpadlo, které éerpd zdravi skodlivé kapaliny, je nutno pfed opétovnym uvedenim do
provozu vycistit a ndsledné dodrzet pokyny k uvedeni do provozu (odstavec 4, strana 132).

e Udrzujte nepovolané osoby (napriklad déti) mimo dosah ponorného cerpadla.

* Nikdy neprekraduijte limity pouZiti stanovené v tomto dokumentu.

e Dodrzujte veskeré bezpecnostni predpisy a pokyny uvedené v tomto ndvodu k obsluze a montdzi.

Tento ndvod k obsluze musi byt na pracovisti vzdy k dispozici, aby si ho mohl precist kvalifikovany

persondl i provozovatel.

Provozovatel musi tento navod k obsluze uchovat.

1.6 Dusledky a rizika nedodrzeni navodu k obsluze

Nedodrzeni tohoto ndvodu k obsluze a montdzi vede ke ztrdté prév na zaruku a ndhradu skody.

2. PREPRAVA / DOCASNE USKLADNENI
VRACENI / LIKVIDACE

2.1 Kontrola pri prijeti

® Pii prevzeti zboZi zkontrolujte stav obalu dodaného ponorného cerpadla.
e V pfipadé poskozeni presné specifikujte skodu a neprodlené pisemné informujte prodejce.

2.2 Preprava
/> NEBEZPEC

P4d ponorného Eerpadla.

Riziko poranéni z dovodu p&du ponorného cerpadlal

* Ponorné cerpadlo prepravujte bezpodminecné ve svislé poloze.

* Cerpadlo nikdy nezavéiujte za elekiricky kabel.

® Pouzijte vhodné prostredky pro prepravu.

e Ponorné ¢erpadlo bylo zkontrolovano, zda nedoslo k poskozeni béhem prepravy.
® Pro prepravu zvolte vhodny prostredek podle tabulky hmotnosti.
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Hmotnost ponorného cerpadla

SANIPUMP® s 10 metry kabelu a plovékem 13 kg

2.3 Likvidace

Tento vyrobek je na konci Zivotnosti nutno odevzdat na pfislusném sbérném misté.

* Nelze s nim naklddat jako s béznym domovnim odpadem.

* Informujte se na méstském &i obecnim Ufadé na misto, kam odevzdat stary pfistroj k recyklaci
¢i likvidaci.

3. POPIS

3.1 Obecny popis a provozni rezim

SANIPUMP® je ponorné Eerpadlo na odpadni vodu specidlné vyvinuté k domécimu i komerénimu
pouziti.
Neni uréeno k éerpdni desfové vody.

Lze jej instalovat do sbérné jimky mimo budovu (3edé a cerné odpadni vody) nebo uvnitf budovy
(pouze 3edé odpadni vody).

Princip funkce: jokmile je hladina odpadni vody ve sbérné jimce, ve které
je ¢erpadlo SANIPUMPR instalovdno, dostateéné vysoko, plovékovy spinaé
aktivuje ¢innost ponorného ¢erpadla.

Organické soucdsti odpadni vody jsou Ffezacim Ustrojim SFA rozmélnény
a odpadni voda je automaticky Cerpdna vytlacnym potrubim do kanalizace.
Odpadni voda je ¢erpdna vytlaénym potrubim DN 40 (vnéjsi primér 50).

3.2 Rozsah dodavky
Ponorné Eerpadlo SANIPUMP © s plovékovym spinaéem, podstavcem a napdijecim kabelem
Cerpadla typu HOSVV-F-3G 1,5 mm? v délce 10 metr0.

3.3. Stitek s Odaiji

1 Oznadeni ponorného éerpadla
2 Elekiricky prikon motoru
3 Napdijeci napéti

4 Frekvence

5 Index ochrany proti vodé

6 Datum vyrob
7 Vyrobni é&islo

8 Druh certifikace

(4%



3.4 Technické udaje SANIPUMP®

Udaje o éerpadle

Protok (H =1 m) 10,5 mé/h
Vyska max (Q=0) 14 m

Uroved Zapnuto/Vypnuto 400/100 mm
Maximdlni hloubka ponoreni 5m
Aktivaéni systém Plovék
Teplotni ochrana Ano
Napdijeni (jednofazové) 220-240 V/50-60 Hz
Pfikon motoru 1 x1500W
Proud motoru 6 A

Krivka cerpadla SANIPUMP®

Vytlaénd vyska (m)
16

0 2 B 6 8 10 12 Protok (m3/h)

Hladina hluku

Hladina hluku z&visi na podminkdéch instalace
a misté provozu.
Tato hladina akustického tlaku Lp je nizsi nez

70 dB(A).
_ 150
i
1] 1
&
L - ™
NI| .
(%] | B {%
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3.5 Cerpané kapaliny

A UPOZORNENI

Cerpéani nepovolen)"ch kapalin
Nebezpedi pro osoby i zZivotni prostredi!

- Cerpe|te vyhradne kapaliny povolené pro vypousténi do verejné kana-
lizacni sité.

Povolené cerpané kapaliny:
Povoleny jsou pouze tyto tekutiny:
* Odpadni voda z domdcnosti, lidské exkrementy, bézny WC papir (nasdkavy vodou).

Nepovolené éerpané kapaliny:

Ndsledujici kapaliny a latky jsou zakdzény:

e Pevné latky, vldkna, astalt, pisek, cement, popel, silny papir, utérky, ubrousky, karton, suf,
odpadky, odpady z jatek, oleje, rozpoustédla, ropné produkty tuky, apod.

* Odpadni voda s obsahem skodlivych ldtek (napf. neupravené vody obsahujici tuky pochdzejici
z restauraci). Cerpéni této odpadni vody bezpodmine&né vyzaduje instalaci odpovidajiciho
odlu¢ovace tuku.

* Desfova voda.

3.6 Instalace ponorného ¢erpadla SANIPUMP®

e Udaje uvedené na stitku Cerpadla byly porovndny s Udaiji elekiroinstalace (napdjeci napét,
frekvence).

® Ponorné &erpadlo SANIPUMPR nesmi byt ponofeno do hloubky vody vétsi nez 5 m.

® Minimalni vyska privodd do sbérné jimky musi byt 500 mm nade dnem jimky.

* Misto instalace musi byt chranéno pred mrazem.

* Misto instalace musi byt dostateéné osvétleno.

* Technicky prostor, kde bude ponorné éerpadlo SANIPUMPR nainstalovdno, musi byt tak veliky,
aby bylo moZné dodrzet poZadavek na rozméry manipulaéniho prostoru nejméné 600 mm
kolem a také nad pfistrojem pro bezproblémové provddéni praci Gdrzby.

® Na privodnich potrubich i na vytlaéném potrubi musi byt nainstalovény uzaviratelné ventily co
nejblize k cerpadlu.

® Na vytlaéné potrubi od &erpadla nainstalujte zpétnou klapku, aby se zamezilo jakémukoli
samovolnému spusténi éerpadla.

* Vytla¢né potrubi musi byt realizovdno tak, aby se zamezilo jakékoli moZnosti zpétného vzduti
odpadni vody z kanalizace.

® Instalaci zpétné smycky proti zpéinému vzduti nad Grovni zpétného vzduti zamezite moZnosti
zpétného vzduti odpadni vody z kanalizace.

POZNAMKA: S vyjimkou mistich odlinych specifikaci odpovidé droven zpéiého vzduti

drovni komunikaci (silnic, chodnikd...). Pro realizaci vytlaéného potrubi za zpétnou smyckou

pouZijte potrubi vétsiho proméru.

® Cerpand kapalina musi odpovidat specifikaci uvedené v tomto ndvodu (odstavec 3.5).

* V pripadé odpadni vody s vy$§im obsahem tuks je nutno instalovat odluéovaé tukd mezi
zdroj a ponorné Cerpadlo.

Odpadni vody jiné nez vy$e uvedené, napiiklad z femesIné nebo primyslové vyroby, se bez

predchozi Gpravy nesmi vypoustét do kanalizace.
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3.7 Elektrické pripojeni

’

/> NEBEZPECi|

Préace na elektrickém pripojeni provadéné nekvalifikovanym personéalem.

Nebezpeci smrti zasahem elekirickym proudem!

- Elektrické pripojeni musi provadét kvalifikovany a proskoleny
elektrotechnik.

- Elektricka instalace musi odpovidat normam plainym v dané zemi.

Nespravné napaijeci napéti. Poskozeni ponorného cerpadia!
OQ -> Napdijeci napéti se nesmi lisit o vice nez 6% od jmenovitého napéti
)< uvedeného na stitku s Udaiji.

Pripojeni k elektrickému privodu realizujte az po dokonéeni vsech instalaénich praci.

Cerpadlo je nutno pfipojit do uzemnéné pripojovaci krabice. Elekiricky pfivod musi byt chrénén
proudovym chrdnic¢em s rezidudlnim proudem 30mA a jisticem 16A.

Elektricky pfivod musi slouzit vyhradné pro tento pfistroj.

Je-li napdijeci kabel podkozen, musi ho vyménit vyrobce, jeho servisni oddéleni nebo osoby s
patficnou kvalifikaci tak, aby se zamezilo jakémukoli riziku.

4. UVEDENI DO PROVOZU

4.1 Pozadavky pro uvedeni do provozu

Pfed uvedenim ponorného Cerpadla do provozu zkontrolujte, zda bylo elekirické pfipojeni
ponorného &erpadla provedeno sprévné.

® Bezpecnostni pokyny jsou dodrzeny.

* Provozni ddaje byly zkontrolovany.

* Mistné platné normy a predpisy pro instalaci jsou dodrzeny.

® Ndvod k obsluze ponorného éerpadla je respektovan a dodrzen.

4.2 Limity pouziti

® Dodrzte Gdaje o provozu uvedené v tomto ndvodu.
e Zabrante provozu ¢erpadla s uzavienym ventilem.
* Bezpodminecné zabrarte chodu Cerpadla nasucho, bez cerpané kapaliny.

Pfi provozu dodrzujte ndsledujici parametry a hodnoty:

Max. pFipustnd teplota kapaliny 40 °Caz 70 °C

Po dobu max. 5 minut
Okolni teplota max. 50 °C
Provozni rezim S3 30 %
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4.3 Zapnuti a vypnuti

Automatické ovlddani zapind a vypind Eerpadlo pfi dosazeni stanovenych Grovni hladiny.
Délka plovéku je nastavena vyrobcem.

Toto nastaveni nikdy neupravuijte.

V pripadé vymény plovéku toto nastaveni dodrzujte.

4.4 Frekvence zapnuti

Pro zamezeni pfehidti motoru a pfilisného naméhdni motoru, t&snéni a lozisek, omezte poclet
zapnuti na 10 za hodinu.

4.5 Nezbyiné kroky pro uvedeni do provozu

Zkontrolujte véechny body kontrolniho seznamu (popsané v odstavci 3.6).

e Zkontrolujte Cistotu sbérné jimky (absence hrubych necistot a cizich téles).

e Zkontrolujte, zda primér vytlaéného potrubi odpovidé pozadavku.

e Zkontrolujte, zda je elekiricky privod uzemnén a chrénén proudovym chréniéem 30 mA.

e Zkontrolujte, zda napdjeci kabel neni ufiznuty nebo poskozeny.

® Zkontrolujte, zda elektrické pFipojeni slouzi vyhradné napéijeni tohoto éerpadla.

® Provedte provozni zkousku cerpadla (zapnuti/vypnuti).

e Zkontrolujte volny pohyb plovéku.

* Zkontrolujte sprévnou funkci zpéiné klapky.

® Zkontrolujte, zda gravitaéni odtok odpadni vody do sbérné jimky probihd sprévné.

® Zkontrolujte spravnou funkci a snadnou pfistupnost uzaviracich ventild.

® Zkontrolujte spravny odtok do kanalizace na konci vytlaéného potrubi.

* Je-li sbé&rnd jimka vodotésné uzaviena, je nutno nainstalovat ventilaéni potrubi, které zajisti Stély
atmosféricky tlak uvnitf jimky. Vzduch musi mit moZnost proudit v obou smérech.

4.6 Uvedeni mimo provoz

1. Uzavfete ventily na privodnich potrubich.

2. Vyprazdnéte sbérnou jimku.

3. Uzaviete ventil na vytlaéném potrubi.

4. Odpoijte elekirické napdjeni a zajistéte instalaci proti opétovnému zapnuti.

> NEBEZPECi

-» Napdijeni neni preruseno. Riziko smrtelného Urazu elektrickym proudem.

ll -» Vytahnéte zasuvku nebo odpoijte elektrické vodice a prijméte nezbytna
opatreni, aby se zamezilo jakémukoli samovolnému spusténi.

5. Zkontrolujte hydraulické Eésti a fezaci Ustroji. V pfipadé potfeby je vydistéte.
6. Vycistéte sbérnou jimku.

133



ASUPOZORNENI

- Cerpani zdravi kodlivych kapalin. Nebezpeéi pro osoby i Zivomi
prostredi!

-» Ponorné cerpadlo pouzité k odvodu zdravi skodlivych kapalin je nutno
dekontaminovat
V pripadé nutnosti noste ochrannou masku a ochranny odév.

5. UDRZBA

A\UPOZORNENI

Prace provadéné na ponorném cerpadle nekvalifikovanou osobou. Riziko

poranéni!

-» Prace oprav a Gdrzby ¢erpadla musi provadét specialné vyskoleny per-
sondl

-» Dodrzujte bezpecnostni predpisy a zakladni pokyny.

ASUPOZORNENI

Cerpani zdravi $kodlivych kapalin. Nebezpeéi pro osoby i Zivotni prostredi!

-» Ponorné cerpadlo pouzité k odvodu zdravi skodlivych kapalin je nutno
dekontaminovat.

V pripadé nutnosti noste masku a ochranny odév.

A UPOZORNENI

Prace na ponorném ¢éerpadle bez odpovidaijici pripravy. Riziko poranéni!
-» Vypnéte radné ponorné cerpadlo a zabezpecte je proti jakémukoli
samovolnému spusténi.

-» Zavrete ventily na pfivodnim a vytlaétném potrubi.
-» Vyprazdnéte sbérnou jimku, kde je nainstalovano ponorné cerpadlo.
-» Ponorné cerpadlo nechte vychladnout na okolni teplotu.

Ponorné cerpadlo je nutno pravidelné kontrolovat a udrzovat pro zaiji§téni spravného odvodu
odpadni vody a pro zjisténi a odstranéni pfipadné poruchy dfive, nez dojde k zdvaznéjiimu
poskozeni. UzZivatel musi Eerpadlo pravidelné kontrolovat (alespori jedenkrét v mésici) sledovanim
nejméné dvou provoznich cyklo.

Vnitiek sbérné jimky je nutno v pravidelnych intervalech kontrolovat a v pfipadé potfeby odstranit
usazeniny a cizi predméty.
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Udrzbu ponorného &erpadla musi provadét kvalifikovany persondl v nésleduijicich intervalech:
* 6 mésicl pro ponorné ¢erpadlo pouzivané pro komeréni GZely.

® 1 rok pro ponorné &erpadlo pouzivané pro domécnosti.

A

POZNAMKA:
Zavedeni plénu Gdrzby omezuje ndkladné opravy, minimalizuje préce Gdrzby a pomd-
hé zajistiti 7adny a spolehlivy provoz.

6. SEZNAM KONTROL
PRO KONTROLU A UDRZBU

Kontrola a udrzba:

* Odpoijte privod elekirického proudu.

e Zavfete ventily na piivodnim i vytlacéném potrubi.

* Vyprézdnéte sbérnou jimku.

* Od3roubuijte matici spojujici éerpadlo s vytlaénym potrubim.

e Vytdhnéte ponorné Cerpadlo ze sbé&rné jimky.

e Zkontrolujte celkovy stav Eerpadla, elekirickych kabeld, plovéku (zapnuti/vypnuti) a fezaciho
Ustroji. (V pripadé poskozeni nékterého dilu a pro jeho vyménu kontaktuijte technickou podporu

SFA).

e Vycistéte Cerpadlo a plovdkovy spinaé.
* Vratte ponorné Eerpadlo zpét do sbérné jimky a znovu matici spojte vytlaéné potrubi s éerpadlem.

* Pripojte piivod elekirického proudu a oteviete ventily na pfivodnim i vytlaéném potrubi.

* Provedte nékolik provoznich zkousek (zapnuti/vypnuti).

Seznam moznych nehod s pricinami a resenimi

MOZNOST RESENI

Zjistény problém

Cerpadlo nestartuje

Mozné priciny
Cerpadlo neni pfipojeno
k privodu el. proudu

Pripojte éerpadlo k pfivodu

el. proudu

Plovdk zablokovan v dolni poloze

Uvolnéte plovak

Porucha plovakového spinade

Kontaktujte servis SFA

Porucha motoru

Kontaktujte servis SFA

Cerpadlo nepracuje -
vydavé bzuéeni

Porucha kondenzdtoru

Kontaktujte servis SFA

Zablokované fezaci Gstroji

Vycistéte fezaci Ustroji

Cerpadlo pracuie,
ale negerpd

Zavieny ventil na vytlaéném
potrubi

Zkontrolujte, zda je ventil
otevieny (oteviete jej)

Vadny zpétny ventil

Kontaktujte servis SFA

Hydraulicky problém

Kontaktujte servis SFA

135



vytlak 13 metru

(T
[

Gy

vytlak prumeér 40 mm

uzaviraci ventil

zpéetny ventil/klapka

spinaci
vypinaci

hladina
40/10 cm




269

12

10

8¢ ez o2 o



'

EN 12 050-3
certifie
certificato
certificado
zertifiziert
certified




0 ZONA2 ' ZONA3

P E— - =
ZONA 1 J D,ﬁ m 2,4 m

Definice oblouku

]
(o W ZONA2 | ZONA 2

Oblouk: .
Polomeér vritfnl stramy obloLku j2 !
vetsl, neZ jeho primér - pfi dodrzeni !
svetlosti v celé délee oblouku. !

Vo Ohblouk: r =R J ] '
Koleno: \ K 3 E
Polom&r vritihi strany kolena je . Kelenoir=<R , ‘

roven nebo mens, nez jeho pramér, . -7 AR PP

:--I -
24 m

Dékujeme, Ze jste si zakoupili profesionalni vyrobek firmy SFA SANIBROY® , firma SFA SANIBROY® je v
tomto oboru Spickou na celém svété s vice nez 50letou tradici.

Pro instalaci sanitarnich cerpadel SFA SANIBROY® jsou vyrobcem predepsana specialni pravidla, ktera se
lisi od klasickych instalaci béznych cerpadel a zafizovacich predmét(, proto dlirazné doporucujeme
instalovat sanitarni Cerpadlo bezpodminecné podle navodu a nejlépe ji svérit autorizované firmeé
autorizovany servis, instalace a prodej sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Reza¢ Milan Hurt
tel.: 601 21 86 77
kterd se specializuje na problematiku sanitarnich cerpadel SFA SANIBROY® jiz od roku 1992 doby
uvedeni sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® na nas trh.

POPIS A FUNKCE

SANIPUMP® je sanitarni kalové cerpadlo uréené pro odpadni vody zrodinnych domd s5-6 stalymi
obyvateli, nebo pro objekty se srovnatelnym provoznim zatizenim. Splachujte jen fekalie (na malou, na
velkou), toaletni papir, vodu z umyvani, prani a umyvani nadobi. Pouzivani zachodu a zafizovacich
predmétl, nebo sanitarniho cerpadla pro jakykoliv jiny druh odpadu neni dovoleno. Nepouzivejte
agresivni chemikalie a kyseliny. Toto Cerpadlo, napojené zachody a sanitarni zafizovaci predméty nelze
pouzivat jako domovni vylevku nebo odpadkovy kos. V opalném pfipadé hrozi vazné poskozeni
sanitarniho ¢erpadla. Cerpadlo SANIPUMP® je urceno k instalace do jimek, prohlubni, nadrzi.

Pro spravnou funkci pfristroje je nutné respektovat informace obsazené v tomto navodu k instalaci a
pouzivani.

Mimoradné dilezité jsou pokyny oznacené nasledujicimi znackami:

A - pokyn, jehoz nerespektovani mize vést k poranéni



A - upozornéni na mozné nebezpeci spojené s el.proudem

- pokyny urcené vyhradné pro kvalifikované odborniky
IPOZOR! - pokyn, jehoz nerespektovani mize zplsobit poruchu funkce zarizeni

DODAVANE PRISLUSENSTVI - viz.obr.

SANIPUMP®:

ROZMERY - viz.obr.

TECHNICKA DATA

Technicka data SANIPUMP®

WC, umyvadlo, sprcha, vana, drez,

Pouziti ‘ mycka, pracka, bidet, pisoar
Spinaci / vypinaci hladina | 40/10cm
Cerpaci vyska | max.13 m
Cerpaci hloubka | max.5 m
Cerpaci vykon (max.) 11 m3/h/1m
Prikon (max.) / napéti 1500W / 220-240 V
Proud (max.) 6 A
Frekvence 50 Hz

El kryti IP 68
El.klasifikace [
Hmotnost (vC.prislusenstvi) 13 kg
Hladina hluku 70 db(A)
Max.teplota odpadni vody po dobu o

max.5 minut 70°C

Vytlak DN 40

IPOZOR! - nadvod dodrZte co nejpresnéji.

Zaruka na pfistroj pozbyva platnost pfi nedodrzeni pokyn( k instalaci a pouzivani obsazenych v tomto
navodu.
ROZSAH POUZITI - viz.obr.

Odpadni voda z domacnosti (nahromadéné pritoky odpadni vody na vstupu nesmi presahnout 80%
prutokd uvedenych v grafu obr.

KRIVKA VYKONU - viz.obr.




KOMBINACE CERPANI VYSKA/VZDALENOST - viz.obr.

INSTALACE - viz.obr.

Uvedeni do chodu a udrzba tohoto sanitarniho cerpadla musi byt provadény kvalifikovanym odbornikem
v souladu s normou EN12056.

ZAVAZNE POZADAVKY

IPOZOR! - technicky prostor, kde bude SANIPUMP® umistén musi byt dostate¢né prostorny (minimalné
600mm okolo Cerpadla i nad nim), aby byl umoznén pfristup pfi pripadné udrzbé. Tento prostor
musi byt dostatecné osvétlen, dobre odvétran a chranén pred mrazem.

NEJBEZNEJSI ZAVADY

A Naprosta vétsina zavad ma jen nékolik malo pfricin.

1. Splachovani tvrdych a nerozpustnych predmétt (pfipadné chemikalii a barev, lakd) - PouZivani v
rozporu s navodem

2. Chybné provedena instalace vytlacného odpadniho potrubi od cerpadla (pfipadné chybné zvoleny
typ Cerpadla, nebo chybné instalované privodni odpadni potrubi, chybné napojeni zafizovacich
predmétd, chybné umisténi Cerpadla) - Instalace v rozporu s navodem

Jejich odstranéni zalezi na stupni poskozeni pristroje a Sikovnosti uzivatele.(nutno uvazit mozné

poskozeni pristroje neznalosti demontazniho, montazniho postupu a nasledujici nutne vymeény

poskozenych dil(). V zadném pripadé nepouzivejte sanitarni Cerpadlo s poskozenymi dily, nastane

retézova reakce a v lepSim pripadé poskodite dalsi casti Cerpadla, v horSim pripadé muzete zpUsobit

neopravitelné poskozeni sanitarniho Cerpadla. Pri poruse Cerpadla odpojte Cerpadlo od elektrické sité a

uzavrete privody vody do cerpadla.

V nasledujici tabulce najdete jejich prehled. V pripadé poruchy kontaktujte odborny servis

autorizovany servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Reza¢ Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

I11Pred jakymkoli zasahem do pristroje odpojte privod el.proudu !!!

A Jakékoli zasahy do elektrickych casti, tlakové komory se spinacem, sitového kabelu ¢i motoru smi
provadét pouze osoba povérena dovozcem zarizeni, firma
autorizovany servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Reza¢ Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

Il Nedodrzeni tohoto nafizeni znamena zavazné poruseni zarué¢nich podminek !!!

| Pred manipulaci s pristrojem vzdy odpoijit privod el.proudu !
Il Cepele noze jsou velmi ostré, pouzijte ochranné rukavice !!!




I1"Pred sejmutim vika jimky vzdy odpojit privod elektrického proudu !!!

I11PFrivod el.proudu smi byt zapojen aZ po uspesném dokonceni montaze pristroje!!!

V pripadé problému kontaktujte
autorizovany servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Reza¢ Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

- pred jakymkoliv zasahem odpojte Cerpadlo od elektrického proudu

A - upozornéni na mozné nebezpeci spojené s el.proudem

- nasledujici pokyny jsou urcené vyhradné pro kvalifikované odborniky
Odpadni tlakové potrubi od cerpadla

Podrobna specifikace odpadniho tlakového potrubi pro sanitarni ¢erpadla SFA SANIBROY®

Pro zhotoveni odpadniho tlakového potrubi pouZijte trubky lepené PVC DYKA, u typu SANIPUMP® |epené
PVC DYKA odpadni potrubi 40/50mm.

Vsechny uUdaje o vykonovych parametrech sanitarnich cerpadel SFA SANIBROY® se vztahuji k PVC
odpadni potrubi, u typu SANIPUMP® PVC odpadni potrubi 40/50mm.

Pouziti jinych material( je mozné za predpokladu, ze tento material spliiuje nasledujici pozadavky:

- material je vhodny pro tlakovou odpadni vodu

- na material je vydano platné "Prohlaseni o shodé” s urcenim pro odvod splaskovych vod

- jeho vnitfni prdmér je minimalné 40 mm (v pripadé pouziti médénych trubek plati tento Udaj pro
jejich minimalni vnéjsi primér) a soucasné vnéjsi primeér 50 mm (pro vertikalni cerpani ¢i v pfipadé
pouze horizontalniho Cerpani pro pocatek potrubi)

- pro SANIPUMP® - minimalni vnitfni prdimér 40mm a soucasné vnéjsi 50mm

- material je pevny (nesmi dochazet k prihybim)

- material zachovava stejny vnitini priimér v celé délce odpadniho tlakového potrubi (nejsou povoleny
ani nerovnosti ve spojich jednotlivych Casti potrubi zplsobené svarfovanim ¢i jinym zplsobem
spojovani) s vyjimkou rozsifeni priméru potrubi popsaného v odstavci instalace odpadniho
tlakového potrubi

- material je uvnitf hladkosténny

- material umoznuje fesit ohyby potrubi oblouky, nikoli koleny 90° (mozné je oblouk vytvorit
segmentoveé s vyuzitim kolen 45°)

- material je teplotné odolny pro odpadni vodu ze zafizovacich predmétd (nad 45°C neni PVC vhodné,
mimo PVC Pramosan a DYKA)

- spoje musi byt tlakové odolné vodnimu sloupci dle typu Cerpadla (potrubi s gumovymi spoji neni

vhodné)

- spoje nesmi samovolné umoznit rozpojeni potrubi



IPOZOR! - pro vytlacné odpadni potrubi od Cerpadla pouzivejte jen potrubi urcené k odvadéni odpadnich
vod, s teplotni odolnosti pro teplotu odcerpavané odpadni vody, dodrzujte technologie
spojovani potrubi.

IPOZOR! - vodovodni potrubi nelze v Zzadném pripadé pozivat, napr.Hostalen, tyto materialy jsou vzhledem
ke svym vlastnostem naprosto nevhodné pro instalace vytlacného a privodniho odpadniho
potrubi sanitarnich cerpadel SFA SANIBROY®, jejich pouziti je divodem k neuznani zaruky
na sanitarni cerpadlo.

INSTALACE ODPADNiIHO TLAKOVEHO POTRUBI

Cerpani do vzdalenosti bez prevyéeni (horizontalni):

Pokud potrebujete pouze prekonat vzdalenost bez Cerpani do vysky, vedte potrubi s alespon 1% spadem
do pfrislusné, vami zvolené kanalizace. Po cca 5 m doporucujeme zvysit primér odpadniho potrubi z 40mm
na 50mm (PVC), ¢i jiny srovnatelny (v pripadé pouziti jiného materialu). Neni to nutné, ale doporucené pro
lepSi odtok splaskd. Po dosazeni maximalni Cerpaci vzdalenosti (viz.obr) musi dale odpadni potrubi
splnovat pozadavky normalni gravitacni kanalizace.

Pokud je na odpadnim tlakovém potrubi nutno provést vice ohyb(, zvyste jeho spad.

Cerpani do vysky nebo do vysky a vzdalenosti

Potrebujete-li splasky dopravit do vysky a soucasné do dalky, musite nejprve prekonat prevyseni a nasledné
vzdalenost. Svislé potrubi 40mm musite vést co nejblize Cerpadlu, maximalné do 0,5 metru od osy Cerpadla
kolmo vzhlru, bez Uhybu, do potfebné vysky. Pro tuto ¢ast odpadniho potrubi pouzijte trubky z vhodného
materialu a spravného priiméru (viz."Odpadni tlakové potrubi od Cerpadla”). Po dosazeni nejvyssiho bodu
pomoci oblouku prejdéte z vertikalniho potrubi na horizontalni, které vedte alespon 1% spadem do
prislusné, vami zvolené kanalizace. Po prechodu na horizontalni potrubi doporucujeme zvysit pramér
potrubi na 125 mm v pfipadé pouziti PVC trubek i jinou srovnatelnou dimenzi v pripadé pouziti jiného
materialu. Neni to nutné, ale vhodné pro lepsi odtok splaskd, nebo instalujte privzdusnovaci ventil-hlavici.
Po dosazeni maximalni Cerpaci vzdalenosti ve vztahu k vysce Cerpani (viz.obr.) musi dale odpadni potrubi
splhovat pozadavky kladené na normalni gravitacni kanalizaci. Pokud je na horizontalnim potrubi nutno
provést vice ohyb, zvyste jeho spad.

Pokud je to nutné, provedte ochranu proti zpétnému vzduti.

Pro SANIPUMP® instalujte uzaviratelné ventily na vytlatcném a privodnim odpadnim potrubi ihned u
sanitarniho Cerpadla, vhodné ventily jsou napf. v nabidce pfrislusenstvi sanitarnich cerpadel.

Vytlaéné vertikalni odpadni potrubi instalujte ihned u
Cerpadla, maximalné 0,5 metru od stfedové osy
Cerpadla, bez Uhybu a ostrych kolen.

IPOZOR! - veskeré ohyby na odpadnim potrubi od cerpadla az po dosazeni limitnich hodnot cerpani (v
pripadé, ze v konkrétni instalaci neni limitnich hodnot dosazeno, az po zausténi do stavajici
kanalizace) musi byt reseny oblouky, nikoli koleny 90°.



IPOZOR! - pokud v kterémkoliv bodé tlakového potrubi vedete toto potrubi smérem dold, neni pfipustné
znovu s potrubim stoupat

Jestlize chcete predejit moznému problému s odsatim zbytkové vody z Cerpadla, nebo zvukovému efektu
po ukonceni Cerpaciho cyklu, instalujte v nejvyssim bodé vytlacného odpadniho potrubi odvétrani odpadni
trubky, nebo zvétSete primér horizontalniho potrubi (vhodnéjsi je odvétrani trubkou do venkovniho
prostoru, nez instalace vnitfni odvétravaci hlavice - nezapomente na spravny primér odvétravaci trubky).

V pripadé ze odpadni potrubi mize byt vystaveno teplotam nizSim nez 0°C, odstrante tento problém
vhodnou izolaci potrubi - v nékterych pripadech je samotna izolace neucinng, proto instalujte topny kabel.

Tip: v nejnizsim bodé vytlacného, vertikalniho potrubi instalujte vypustny, Cistici kus. Tento prvek na potrubi
je nutny pro vypousténi odpadni vody z vytlacného potrubi prfi demontazi cerpadla a pfipadné pro

Cisténi odpadniho potrubi.

Napojeni odpadniho potrubi do kanalizace:

horizontalni kanalizace vertikalni kanalizace
MNapojeni do horizontalni kanalizace -
£
[-3
52
r_\"‘—--.n - 'h-!_u
— | S £
T Napojeni ° E

minimiingd 73 do vertikalni kanalizace

Odveétrani systému cerpadla obr. :

Odvétrani sanitarniho cerpadla provedte potrubim o prdméru minimalné 75mm, nejlépe mimo objekt.

Pri zanedbani udrzby Cerpadla dochazi k nadmérnému usazovani vodniho kamene a odpadnich sediment(
v pfistroji. Tato skutecnost m(zZe zpUsobit zapach z cerpadla. Pokud se chcete tomuto jevu, ktery se
vyskytuje jen zfidka, vyvarovat, provadéjte pravidelné cisténi sanitarniho Cerpadla.

Nadmérné usazeniny vodniho kamene a sedimentd odpadu v cerpadle se mUzou projevovat nejen
zapachem ze systému Ccerpadla, ale také zmeénou cerpacich a vypinacich intervall, pfipadné
zavzdusnovanim a zménou celkové Cerpaci funkce Cerpadla. Z divodu spravné funkce sanitarniho cerpadla,
je nutné sanitarni Cerpadlo pravidelné Cistit. Pro pravidelnou udrzbu a cisténi se obratte na autorizovany
servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY®.

Uprava pf¥itékajici vody

Pokud chcete omezit usazovani vodniho kamene v sanitarnim cerpadle ( a tim i omezit nadmérné tvoreni
sediment(, které se nabaluji na vodni kamen, pfipadné minimalizovat moznost poruchy zavinéné vodnim
kamenem), upravte vodu pritékajici do WC a zafizovacich predmétd vhodnym zarizenim které odstranuje
vodni kamen z vody.

Toto opatreni nenahrazuje pravidelnou kontrolu a cisténi Cerpadla, jen minimalizuje mozné poskozeni
vodnim kamenem a nadmérnymi sedimenty. Pokud nebude provedena pravidelnd kontrola a cisténi
Cerpadla, mlze poskozeni vzniknout vlivem nadmérnych odpadnich sediment(, které se v malém mnozstvi
usazuji (v zavislosti na Cetnosti pouzivani) béznym pouzivanim Cerpadla.



Elektricka instalace:

Pripojeni na elektricky rozvod smi byt provedeno az po ukonceni vlastni instalace pfristroje.

Pripojeni na elektricky rozvod je realizovano do uzemnéné rozvodné skfiné. Zasuvku pro pripojeni zarizeni
musi instalovat opravnény kvalifikovany pracovnik pfi respektovani pfislusnych norem.

Cerpadla nejsou uréena k umisténi v zénach 1 a 2 definovanych prostorl v koupelnach a sprchach dle CN
332000-7-701. To plati i pro pfipojeni na elektricky rozvod. Cerpadla Ize instalovat dle CN 332000-7-701 a
ve vsech jinych mistnostech. (obr.11)

Cerpadlo smi byt pfipojeno na el.obvod odpovidajici platnym ¢eskym norméam a piedpist (CN 332000-4-41
a normy souvisejici). Elektricky obvod cerpadel musi byt chranén proudovym chranicem s jmenovitym
vybavovacim proudem nepresahujicim 30mA a jisticem 20A.

Sanitarni cerpadla SFA SANIBROY® jsou spotrebice tfidy 1.

Vodice sitového privody jsou barevné oznaceny takto:
Hnédy faze

Zeleno ochranny

Shoda s normami

SANIPUMP® odpovida normé EN 12050-1 (¢erpaci stanice na odpadni vodu obsahuijici fekalie), stejné jako
evropskym smérnicim o stavebnich vyrobcich, elektrické bezpecnosti a elektromagnetické kompatibilité.
Instalace a pouzivani musi odpovidat normé EN12056.

Uvedeni do provozu

Jakmile provedete instalaci Cerpadla, zkontrolujte tésnost vSech spojl vyzkousenim vsech zafizovacich
predmétl napojenych na Cerpadlo, provedte minimalné dva kompletni cykly spusténi cerpadla.

IPOZOR! - nespoustéjte motor v nuceném chodu (stisknutim tlacitka na ovladacim panelu), aniz by
v Cerpadle nabyla voda. Chod bez vody na sucho poskozuje rozmélfovaci zafizeni.

POUZITI

WC s pripojenym SANIPUMP® se pouziva jako normalni WC. Stejné tak i dalsi pfipojené zafizovaci
predméty. Cerpaci funkce zacina automaticky, kdyz odpadni voda v nadrzi u pfistroje stoupne, a konci po
odcerpani odpadni vody také automaticky.

Pouziti, které neodpovida tomuto navodu ma za nasledek ztratu zaruky.

IPOZOR! - v pripadé vypadku elektrického proudu uzaviete veskeré pfivody vody zafizovacich predmétd
napojenych na Cerpadlo

IPOZOR! - Cerpadla SFA jsou urcena pro cerpani fekalii, vody a toaletniho papiru. Odpadky jako chemikalie
(kyseliny, Ziraviny, prostfedky s vysokou koncentraci chloru apod.), oleje, barvy, tampony,
prezervativy, hygienické vlozky, textilie, tvrdé predméty, pisek, kameny apod., mohou zpUsobit
poruchu pristroje, na kterou se nevztahuje zaruka.

IPOZOR! - splachovaci mechanismus WC a armatury ostatnich zafizovacich predmétli musi tésnit, jelikoz
pfipadna netésnost vyvola samovolné zapnuti Cerpadla. To mlze byt problém napf. v noci..



IPOZOR! - zafizovaci predméty pfipojené na Cerpadla SFA musi byt vybaveny vlastnimi uzavéry privodu
vody, které musite uzavfit prfi preruseni dodavky el.proudu. Pred delSi nepfitomnosti i delSim
preruseni dodavky el.proudu je nutno uzavrit hlavni pfivod vody, otevfit armatury pfipojenych
zafizovacich predmétld. Po odclerpani zbytkové vody armatury uzaviete a odpojte pfivod
el.proudu do pristroje. Predejdete tim moznosti vyplaveni v pfipadé napfr. poruchy armatury WC
Ci neprerusovanému chodu cerpadla béhem Vasi nepfitomnosti pfi trvalém pritoku vody do
pristroje.

IPOZOR! - pokud dojde napf. k ucpani odpadniho potrubi od Cerpadla, ucpani systému cerpadla, porucha
systému WC misy, splachovani odpadni vody o teploté vyssi, nebo po delsi dobu nez je
dovoleno navodem - Cerpadlo bude Cerpat nepretrzité. Pri téchto priznacich a jakychkoliv jinych
odchylkach od bézného provozu, okamzité zavrete privody vody do cerpadla a cerpadlo
odpojte od elektrické sité, pokud tak neucinite dojde po cca maximalné 50 minutach tohoto
provozu k prekroceni limitnich teplot uvniti elektromotoru pfistroje, tepelna pojistka cerpadlo
vypne (po tuto dobu a po dobu poruchy nelze odcerpavat fekalie a odpadni vodu, pokud
neuzavrete privody vody mze dojit k vyplaveni prostor) a po cca jedné hodiné, kdy dojde k
ochlazeni, automaticky obnovi provoz cerpadla. Po dobu vypnuté tepelné ochrany, sanitarni
Cerpadlo neodclerpava odpadni vodu a fekalie. Pfi neodstranéni zavady a nasledném
dlouhodobém opakovaném vypinani tepelné pojistky hrozi jeji porucha a nasledné spaleni
motoru Cerpadla, které neni zplsobeno vinou Cerpadla, ale vinou WC, odpadniho potrubi nebo
zafizovacich pfedmétl a proto se na tuto zavadu nem(iZze vztahovat zaruka.

v

CISTENI

Udrzbu ponorného Cerpadla musi provadét kvalifikovany persondl v nésledujicich intervalech:
® 6 mésich pro ponorné &erpadlo pouzivané pro komeréni Géely.
e 1 rok pro ponorné Eerpadlo pouzivané pro domdcnosti.

Doporucujeme pravidelnou kontrolu a cisténi Cerpadla v servisnim stredisku, vodni kamen a nadmérné
usazeniny necistot nelze odstranit mechanickym zplsobem, nepokousejte se je odstranit, dochazi k
mechanickému poskozeni dild cerpadla, pozadejte o odstranéni vodniho kamene a nadmérnych necistot v
autorizovaném servisnim stredisku.

Pro cisténi WC misy doporucujeme pouzivat bézné neagresivni Cistici prostredky.

Pro cisténi pfistroje od vodniho kamene doporucujeme obratit se na odborny servis. Pro ciSténi pristroje od
pfipadnych sedimentl ¢i mastnoty doporucujeme pouzit Cistici prostiedek SFA Antikalk, pripadné se
obratit na odborny servis.

IPOZOR! - neni dovoleno pouzivat prostfedky na bazi kyselin ¢i Ziravin, louh a prostredky s vysokou
koncentraci chloru a Cistice odpad(l. K desinfekci pfistroje pouzivejte bézné Cistici prostredky
naredéné v pomérech uvedenych v navodech pro distici prostredky.

IPOZOR! - v zaru¢ni dobé muze uzivatel provadét cisténi jen vné Cerpadla pomoci neagresivnich disticich
prostiedkl pres WC, Cisténi vnitfnich casti Cerpadla a jakykoliv zasah do systému cerpadla neni

ze zarucnich dlvodl mozné, pro pravidelnou kontrolu, Udrzbu a Cisténi Cerpadla se obrat'te na
autorizovany servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Reza¢ Milan Hurt tel.: 601 21 86 77

Upozornéni:

Pocet Cisticich procesu zavisi na tvrdosti vody ¢i mife sedimentu.



Doporucujeme toto cisténi provadét 1x za 6 mésica.

Pravidelnou kontrolu a cisténi sanitarniho cerpadla doporucujeme 1x rocné - ve velmi zatézovanych
prostorach castéji.

Pravidelné minimalné jednou mésicné kontrolujte stav sanitarniho cerpadla.

Poskozeny napajeci kabel nechte okamzité vymeénit v autorizovaném servisu.

ZARUKA

Na sanitarni cerpadlo SANIPUMP® poskytujeme zaruku 2 roky + 1 rok na nahradni dily pfi pfedloZeni
tohoto navodu.
Zaruka okamzité zanika pri nedodrzeni vSech podminek uvedenych v tomto navodu.
Pfi instalaci nebo revizi instalace autorizovanou firmou

autorizovany servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Reza¢ Milan Hurt tel.: 601 21 86 77
je zaruka 3 roky za predpokladu dodrzeni podminek uvedenych v zaru¢nim listé a provedeni instalace a
provozovani cerpadla dle tohoto navodu. V zarucni dobé neni dovoleno sanitarni Cerpadlo otvirat, nebo s

nim jakymkoliv zplsobem manipulovat, sanitarni cerpadlo musi byt instalovano a pouzivano v souladu s

navodem v opacném pfipadé nemUze vyrobce ani servisni stredisko zarucit spravnou, spolehlivou a
bezporuchovou funkci sanitarniho Cerpadla, zaruka na Cerpadlo a opravy zanika.

ZARUCNI PODMINKY

Vyrobce poskytuje zaruku 24 mésicl od data zakoupeni. Pfedpokladem pro zaruku je kupni doklad
bezpochybné dokazujici koupi konkrétniho sanitarniho Cerpadla. Predpokladem pro uplatnéni naroku na
zaruku je odborné provedena instalace, spravné pouzivani zafizeni v rodinnych, domacich prostorach, nikoliv
komerénich. Zaruka zahrnuje opravu v prostorach vyrobce, pfipadné jeho servisnich partnerd, ¢i vyménu
zarfizeni, pokud je vyrobcem uznano jako vadné. Zaruka se vztahuje na zafizeni a v zadném pripadé na jizdni
naklady, dopravni naklady, naklady vzniklé nefunkcnosti zarizeni, nebo dalsi podobné naklady. Zaruka
nepokryva ani pozadavky na nahradu skody, pozadavky treti strany, skody vzniklé vlastnim zavinénim,
opotrebenim materialu, nevhodnou ¢i nespravnou udrzbou, ani Skody zplisobené pripojenymi zafizovacimi
predmeéty(napf. protékajici armatura sprchy, nebo WC)nejsou kryty zarukou. Zaruka zanika automaticky
v pfipadé, pokud zakaznik na pristroji provedl, ¢i nechal provést bez souhlasu vyrobce zmény Ci Upravy.
Vyfizeni zaruky mUze provést pouze vyrobce ¢i jeho servisni oddéleni, pripadné
autorizovany servis sanitarnich ¢erpadel SFA SANIBROY® a SETMA°®
Jaroslav Reza¢ Milan Hurt tel.: 601 21 86 77



Jaroslav Reza¢ Milan Hurt

Autorizovany servis, instalace a prodej sanitarnich éerpadel SFA SANIBROY®, SANILIFE® a SETMA®

web: hitp://www.sfa-sanibroy.cz e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: 601 21 86 77

Adresa servisni dilny: Katusicka 683, Praha 9 — Kbely

android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jhg.sfasanibroy&bhl=cs
® : SFA SANIBROY®, SANIBROY"Silence, SANITOP“Silence, SANIPRO Silence, SANIPACK®, SANIPACK® PLUS, SANIPLUS Silence, SANIDOUCHE®,
SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED “Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS“BEST, SANIGRANUL®, SANIBEST®, SANIBEST® PRO, SANICOMPACT
43°, SANICOMPACT 43°ECO+, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®°, SANICOMPACT
PRO WO°, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC®, SANICUBIC® PRO, SANICUBIC® CLASSIC, SANICOM®, SANIMATIC® WC,
SANIMATIC® Lavabo, SANIMATIC® LV, TRAYMATIC®Int, TRAYMATIC®Ext, SANILIFE®, SANIALARM® SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN®3 a

SANISAN®4 jsou registrované ochranné znamky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN®4, WATERSAN®10 jsou registrované ochranné znamky
francouzské firmy SETMA®



